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Anwendungsbereiche

	 	Stärkstes	Schmutzlösevermögen	von	Haaren,	
Seifen-	und	Fettablagerungen	in	der		
Duschrinne

Merkmale

	 	Löst	selbsttätig	Seifenrückstände,	Haare,	
Fette	und	sonstige	Ablagerungen	in	der	Du-
schrinne

	 	Unbedenklich	für	alkalibeständige	Dichtungen,	
Oberflächen	und	Verrohrungen

	 Tensid-,	chlor-	und	phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile

	 Gebrauchsfertig	–	keine	zusätzlichen		
	 Arbeitsschritte

	 Garantiert	schnelle	Ergebnisse
	 	Sparsamer	Verbrauch	durch		

Spezialspritzdüse
	 	Gezieltes	Auftragen
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2021     Art.-Nr. 299 61 1000 9
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 Sanitärbetriebe
 Installationsbetriebe
 Sportheime
 Reinigungsbetriebe

Verarbeitung
TecLine Duschrinnenreiniger auf die zu reinigende 
Fläche aufbringen und ca. 2 Minuten einwirken lassen. 
Hartnäckige Verschmutzungen ggf. mechanisch bear-
beiten oder den Vorgang ganz einfach wiederholen. 
Anschließend ausreichend mit klarem Wasser nachspü-
len. TecLine Duschrinnenreiniger kann auch prophylak-
tisch bei jedem Reinigungsvorgang der Duschrinne 
eingesetzt werden. Bei nicht fach- und sachgerechter 
Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. 
Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Einsatzbereich
 Produkt ist stark ätzend, auf entsprechende  

 Schutzkleidung (Brille, Schutzhandschuhe) muss  
 geachtet werden.

 Nur auf alkalibeständigen Oberflächen einsetzen.
 Kalkhaltiger Natur- und Kunststein (z. B. Marmor)  

 sollten vor Berührung und Spritzern geschützt werden. 
 Im Falle einer versehentlichen Benetzung sofort und  

 gründlich mit Wasser abspülen. 
 Die Einwirkzeit von ca. 2 Minuten muss eingehalten  

 werden, um eine Beschädigung der Oberflächen zu  
 vermeiden. 

 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis Kaliumhydroxid

Verarbeitbar von +10° C bis +30° C 

Einwirkzeit ca. 2 Minuten

Farbe farblos 

Geruch geruchlos 

Dichte ca. 1,3 g/cm³ bei +20° C 

pH-Wert ca. 13,5 

Haltbarkeit 24 Monate

Lagerung kühl und trocken

Inhalt/Verpackung Flasche    1 l 6 Stück/Karton 324 Stück/Palette
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Zubehör
Art.-Nr.

beko Schutzbrille ipro clear 905 100 01

beko Arbeitsschutzhandschuh Grip 905 020 1xx


