Bindemittel
Snow

» Fir Flussigkeiten |
» Profiqualitat

Reinigt

Absorbiert

Trocknet

Saugstark

Nicht entflammbar
Mehrmals wiederverwendbar
Leichter Transport
Hinterlasst keine Riickstande
Verringert Reinigungskosten
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Verarbeitungsvorteile

Verbessert die Sicherheit an Arbeitsplatzen
Absorbiert sofort und wirkungsvoll alle ver-
schutteten flissigen und halbfl-’ijs'sigen Stoffe
(auBer Fluorwasserstoff und Quecksilber)
Gefahrliche und umweltbelastende Stoffe
werden sofort gebunden und aufgesaugt
Absorbiert unterschiedliche Flissigkeiten
auf einmal ‘ :
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Ergiebigkeit ' '

250 g beko Snow absorbieren bis zu
» 110l

» 1,8 | Losungsmittel

» 0,75 | flussige Farbe

Technische Infos:
www.beko-group.com

Sonstige
chemische

Produkte



- = Iinhalt 900
Bindemittel Monir 611800

Inhalt 5 k

Snow A 201 1455

Sonstige
chemische
Produkte
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Einsatzber'eic

- P KFZ-Handwerk » Malerhandwerk » TecLine Snow darf auf keinen Fall bei Fluorwasser-
» Bauhofe » Feuerwehr - stoff und Quecksilber verwendet werden!
» GroBkichen » Schiffe .o, - P TecLine Snow nicht direkt in das verschiittete
> Speditionen » Gastronomie '~ Material streuen!
» Druckereien » Tankstellen " » Es diirfen keine Besen oder Biirsten mit dichten
P Lackierbetriebe » Flughafen . oder gepressten Borsten verwendet werden!
. P Industriebetriebe » Heizungsbau » Trocken lagern!

- P Nurfar professionellen oder industriellen Gebrauch.
: l@»—_’b,_Sicher‘heitsdatenblatt beachten!

e Zubshor |

TecLine Bindemittel Snow um das verschittete Gut

streuen und mit einem Besen [(harte Borsten mit gro- ’

Bem Borstenabstand] z. B. Performance Werkstatt- TecLine X-Clean 1:3 500 ml 2992503
besen in die Flissigkeit mit kreisenden Bewegungen beko Werkstattbesen, 665 mm PZ-110-665
einkehren. Danach kann TecLine Bindemittel Snow, je beko Aluminiumstiel, 1505 mm PZ-140-1505
-nach Sattigungsgrad, wieder verwendet werden. & 1

Stoffe die bereits in die Oberflache eingedrungenen =

+sind, kénnen mit TecLine X-Clean aufgelijét und verflis-
- sigt werden. AnschlieBend wird die geléste Flussigkeit
" mit TecLine Bindemittel Snow absorbiert. Bei nicht
fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkt-
~ haftung ausgeschlossen.

Technische Daten

Basis anorganische Mischung

Farbe weild

Geruch geruchlos

Konsistenz pulverférmig

Flammpunkt nicht entflammbar

Wasserldslichkeit nicht l6slich

Lagerung trocken, im Gebinde

Inhalt/Verpackung Eimer 5 kg 1 Stick/Karton 12 Stuick/Palette
Schutte 900 g 8 Stlick/Karton 160 Stuck/Palette
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Qualitdtsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Technische Infos:

www.beko-group.com



