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Anwendungsbereiche

	 	Für	alle	säurefesten	Oberflächen	im		
gesamten	Sanitär-,	Bad-	und	WC-Bereich	wie	
Fliesen,	Porzellan,	verchromten	Armaturen,	
Edelstahl,	Eloxal,	Kunststoff,	Steinzeug,	
Gummi	und	Glas

	 	Besonders	geeignet	für	intensiv	genutzte		
Sanitärbereiche

Merkmale

	 	Löst	mühelos	Schmutz,	Fett	und		
Kalkseifenrückstände

	 	Entfernt	schnell	und	gründlich	Urinstein,		
Kalkablagerungen	und	Rost

	 	Reinigt	hygienisch
	 	Desodoriert	und	hinterlässt	einen		

anhaltenden	Frischeduft
	 	Strahlender	Glanz	auf	allen	Flächen	
	 	Hohe	Materialverträglichkeit
	 	Salzsäure-	und	phosphorsäurefrei

Verarbeitungsvorteile

	 		Tenside	biologisch	abbaubar	(vollständig		
nach	Anhang	III,	DetergenzienVO)

	 		Einfache	Verarbeitung
	 		Reinigungskraft	je	nach	Grad	der		

Verschmutzung	inividuell	einstellbar

 Profiqualität
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2022     Art.-Nr.  299 32 1000 9

Online-Katalog:

Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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Art.-Nr. 299 32 1000

Inhalt 5 l
Art.-Nr. 299 32 5000

 Gebäudereinigung
 Sanitärtechnik
 Gastronomie

Verarbeitung
Zur regelmäßigen Anwendung als Unterhaltsreiniger 
10 bis 20 ml auf 8 bis 10 Liter geben und zu reinigende 
Flächen abwischen. Bei starken Schmutzablagerungen 
oder zur Sanitär-Grundreinigung höher konzentriert bis 
pur anwenden. Den Reiniger ca. 5 Minuten einwirken 
lassen, danach mit Wasser nachspülen bzw. nachwi-
schen. Mörtelfugen bei konzentrierter Anwendung vor-
nässen. 

Einsatzbereich
 Nicht anwenden auf Natursteinen (z. B. Marmor) und 

 säureempfindlichem Emaille.
 Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist 

 jede Produkthaftung ausgeschlossen.
 Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis Säurebasis

Verarbeitbar von +5° C bis +40° C

Farbe rot

Geruch hygienisch frisch

pH-Wert ca. 1

Dichte ca. 1,02 g/cm³

Haltbarkeit 24 Monate

Lagerung nicht über +25° C, trocken

Inhalt/Verpackung Flasche    1 l
Kanister  5 l

6 Stück/Karton
2 Stück/Karton

480 Stück/Palette
96 Stück/Palette

Konzentrat

Zubehör
Art.-Nr.

TecLine Sanitär-Reiniger 500 ml 299 31 0500

TecLine Bio-Kalklöser Konzentrat 1 l 299 30 1000


